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1. Rozsah projektu

Obsahom projektu je navrh elektroinsStalacie, fotovoltickej elektrarne, kamerového systému,
bleskozvodu a uzemnenia pre objekt, ktory bude pouzivany ako zberny dvor.

Projekt riesi:

e uzemnenie

e navrh fotovoltickej elektrarne

e navrh a osadenie jednotlivych rozvadzacov
e navrh batériového systému

e rozvody umelého osvetlenia

e zasuvkové obvody

e kamerovy systém

Projekt neriesi:

e NN pripojku objektu (nie je k dispozicii)
e pripojenie do siete Internet
e Dbleskozvod — ostava existujuci

2. Projektové podklady
e poziadavky investora
e obhliadka na mieste
e predpisy a normy STN

Projekt je spracovany v zmysle vydanych noriem STN pre elektrotechniku:

STN 33 2000-1:2009 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy,
stanovenie vSeobecnych charakteristik, definicie.

Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.
Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 4-43: Zaistenie
bezpec€nosti. Ochrana pred nadprudom.

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. CcCast:
Bezpecénost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti

STN 33 2000-4-41:2007

STN 33 2000-4-43:2010

STN 33 2000-4-473:1995

nadprudom.

STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000-5-52:2012 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54:2012 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemfovacie sustavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-7-712 - Elektrické instalacie budov. Cast 7-712: PoZiadavky na osobitné
inStalacie alebo priestory. Solarne fotovoltickeé (PV) napajacie
systemy.

STN 34 3100:2001 - Bezpec€nostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach.

STN EN 60529:1993 - Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod).

STN EN 61082-1:2008 - Priprava dokumentov pouzivanych v elektrotechnike. Cast 1:
Pravidla.
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STN EN 61140:2004 - Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska
pre indtalaciu a zariadenia.

STN EN 62262:2003 - Stupne ochrany elektrickych zariadeni proti vonkajSim
mechanickym narazom krytmi (kod IK).

STN EN 62305-1:2012 - Ochrana pred bleskom. Cast 1: VSeobecné principy.

STN EN 62305-2:2013 - Ochrana pred bleskom. Cast 2: Manazérstvo rizika.

STN EN 62305-3:2012 - Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a

ohrozenie zivota.

a inych platnych noriem a predpisov vztahujucich sa na projektovanie.

3. Zakladné technické udaje
3.1.Rozvodna siet 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
3.2.2 DC 12V, SELV
3.3.2 DC 48V
3.4.2 DC 0-550V, IT

Ochranné opatrenie:
e samocinné odpojenie napajania podla STN 33 2000-4-41:2007, ¢l. 411.4
e dvojita alebo zosilnena izolacia podfa STN 33 2000-4-41, ¢l. 412

Doplnkova ochrana:

e prudoveé chraniCe (RCD) podfa STN 33 2000-4-41, ¢l. 415.1
e doplnkové ochranné pospajanie podla STN 33 2000-4-41, ¢l. 415.2
e malé napatie SELV podla STN 33 2000-4-41, ¢l. 414

3.5.Zariadenie

Umiestnenie zariadenia: katastralne uzemie Hrhov, obec Hrhov, okres Roznava

Celkovy uvazovany instalovany vykon FVE: 3,30 kWp

Celkovy uvaZzovana kapacita batérii: 150,00 Ah

Spdsob prevadzky vyroby: FVE nedodava energiu do distribunej sustavy, ostrovny systém
Koeficient su€asnosti: 3 = 1 v ase maximalneho slne¢ného svitu

Kompenzacia: nie je rieSena, elektricka energia bude vyrabana s cosg = 1

3.6.Stupen dodavky
Dodavka elektrickej energie bude zabezpecena podfa STN 34 1610:1963 ¢l. 16107 v stupni €. 3.
3.7. Vonkajsie vplyvy

UrcCené protokolom o ur€eni vonkajsich vplyvov €. 005/2018, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
projektovej dokumentacie.

4. Charakteristika elektrického zariadenia podla miery ohrozenia

Projektované zariadenia su vyhradené technické zariadenia skupiny B v zmysle Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z.
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5. Technické riesenie

5.1. VSeobecny popis

Obsahom projektu je navrh elektroinStalacie, fotovoltickej elektrarne, kamerového systému,
bleskozvodu a uzemnenia pre objekt, ktory bude pouzivany ako zberny dvor.

5.2. Bleskozvod a uzemnenie

Ochrana pred atmosférickym prepatim je rieSena v zmysle STN EN 62305 pouzitim metody valivej
gule. Pre objekt bola ur€ena trieda LPS IV. Pre danu uroven ochrany prislucha polomer valivej gule
60 metrov.

VonkajSiu ochranu pred bleskom tvori zachytavacia sustava, systém zvodov a systém uzemnenia.
KedZe budu FV panely uloZzené na plechovej streche a rozvody vedené po plechovych stenach haly
nie je mozné dodrzat’ dostato¢nu vzdialenost’ FV panelov od bleskozvodnej sustavy.

Zachytavacia sustava je existujuca, bez navrhovanych zmien.
Systém zvodov bleskozvodu je existujuci, bez navrhovanych zmien.

Systém uzemnenia bude zrealizovany pomocou pasika FeZn 30x4, ktory je zrealizovany ako
obvodovy uzemnovac v trase podla prislusnej Casti vykresovej dokumentacie. Prepoj na HUP bude
rieSeny pomocou drétu FeZn g 10. Uzemnovaci drét je potrebné oSetrit' asfaltovym naterom proti
korozii pri prechode do zeme (30 cm pod povrchom, 30 cm nad povrchom). Taktiez sa asfaltovym
naterom proti korozii oSetria vSetky zemné spoje uzemnenia. Novy systém uzemnenia sa prepoji
s existujucim systémom uzemnenia.

Pred uvedenim do prevadzky bude uzemnovacia sustava premerana reviznym technikom a bude
meranim a vystupnym protokolom preukédzané, Ze namerané hodnoty spinaju poZiadavky dané
normami STN. Maximalna hodnota uzemnenia celej sustavy musi byt mensSia ako 2 Q, merana pri
nizkom kmitocte pretoze tvori spoloéné uzemnenie pre potencialové vyrovnanie a ¢ast NN.

V pripade, ze tato podmienka nebude dodrZzana je potrebné pouzit nasledovné opatrenia:
e pridat zemniace tyCe k existujucemu uzemnovacu v mnozstve potrebnom na to aby
maximalna hodnota uzemnenia celej sustavy bola mensia ako 2 Q.
5.3.Vnutorny systém ochrany pred bleskom

Vnutorny systém ochrany pred bleskom bude tvorit hlavna uzemfovacia pripojnica HUP typu
1809/A od firmy Obo Bettermann, ktora sa umiestni do budovy v blizkosti rozvadzaCov a dalSich
pristrojov. Na pripojnicu HUP sa pripoju uzemnenie, zbernica PE v rozvadzadi RFVE, RACK,
striedac, batériovy box a FV panely. Kedze vzdialenost medzi zvodmi a vnutornymi vodivymi
kovovymi vedeniami je vacsia ako dostatoCna vzdialenost' nie je potrebné robit prepoje vnutornych
vedeni a zvodov.

5.4.Ochrana pred rusivymi vplyvmi atmosférickych prepati

Topoldgia prepatovych ochran je prevedena tak, aby sluzila na ochranu DC strany a aj AC strany.

Na ochranu fotovoltickych panelov a DC strany striedacov sa pouZziju prepatové ochrany FLP-
PV550 V/U od firmy Saltek. Tieto sa umiestnia v rozvadzaci RFVE.
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Ochrana AC strany striedacov bude pomocou prepatovych ochran FLP B+C MAXI V/2 od firmy
Saltek, jedna sa kombinovany zvodi¢ prepatia typ 1+2. Tato ochrana sa umiestni do rozvadzaca
RFVE.

5.5.Fotovolticka elektraren

Projektova dokumentacia rieSi navrh a vystavbu ostrovného systému napdjania elektrickou
energiou. Hlavnym zdrojom elektrickej energie su fotovoltické panely. V €ase prebytku je ich energia
ukladana do batérii. V pripade dlhodobo nepriaznivého poCasia a vybitia batérii sluzi na napajanie
obvodov zalozna elektro-centrala.

5.5.1. Bilancia vyroby elektrickej energie vo FVE
InStalovany vykon FVE: 3,30 kWp
Odhadovana ro¢na vyroba elektrickej energie: 3 055 kWh/rok.
5.5.2. Fotovoltické panely
Na realizaciu budu pouzité poly-krystalické kremikové panely s vykonom 275 Wp.

Elektrické parametre fotovoltickych panelov:

Menovity vykon Pn =275 Wp
Napétie v bode maximalneho vykonu Umpp = 32,0V
Prad v bode maximéalneho vykonu Impp = 8,671 A
Napétie naprazdno Uo=39,1V
Skratovy prad Isc=9,156A
Uginnost modulu nm= 16,8 %
Maximalne systémové napétie 1000 vV DC

Pozn. Elektrické Udaje s namerané pri $tandardnych testovacich podmienkach (STC): intenzita Ziarenia 1000W.m2,
teplota 25°C, spektrum AM 1,5.

Navrhovana instalacia bude obsahovat 12 ks tychto fotovoltickych panelov v jednom retazci
,stringu®.

Fotovoltické panely budu upevnené priamo na strechu na montovanu podpernu konstrukciu, na
ktoru sa upevnia pomocou hlinikovych typovych uchytov. Sklon strechy a FV panelov bude 11°.

5.5.3. Striedac

V navrhovanej FVE sa pouzije 1 hybridny striedaC. Hybridny striedaC zaisti premenu napatia
fotovoltickych panelov na jednofazové striedavé napatie 230V, zaistuje nabijanie batérii a tiez
vyuzivanie energie z batérii v Case bez slne¢ného svitu.

StriedaC bude namontovany na stene podla inStalaCného manualu. Pri inStalacii je nevyhnutné
dodrzat odstupoveé vzdialenosti od striedaca z dévodu zachovania spravnej funkcie chladenia:

e volny priestor > 300 mm nad striedacom
e volny priestor > 500 mm pod striedacom
e vofny priestor > 300 mm pred striedacom
e volny priestor > 200 mm po oboch stranach striedaca
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Upozornenie: Strana napajania ani strana back-up nesmu byt pripojené ku elektro-centrale!

5.5.4. Rozsah napati FV stringov

Vplyvom vonkajsej teploty dochadza k velkym zmenam napatia na vystupe FV panelov. Musime
zabezpecit aby za kazdych okolnosti bolo napatie stringu v rozsahu vyuzitefnom hybridnym
striedacom (100 — 500 V) a zaroven nesmie napatie naprazdno prekro it pripustnu hodnotu (650 V).

Maximalne napatie (napétie naprazdno pri najnizsej predpokladanej teplote)
Uocmax = s . (Uocste + Uocste - tevoe . (Tmin — 25));

Uocmax = 12 . (39,1 + 39,1 . -0,0031 . (-25 - 25));

Uocmax = 541,93 V

pricom

Uocmax — maximalne napatie FV stringu;

s — pocCet panelov vo FV stringu;

Uocstc — napatie naprazdno pri Standardnych testovacich podmienkach;

tcvoc — teplotny koeficient napatia;

v v

541,93 V < 550 V => usporiadanie FV panelov je vhodné pre dany hybridny strieda¢

Minimalne napétie (optimalne napiitie pri najvyssej predpokladanej teplote)
Umin =S . (Ustc + Uocste - tevoc . (Tmax — 25));

Umin =12 . (32,0 + 39,1 . -0,0031 . (80 - 25));

Umin = 304,00 V

pricom

Umin — minimalne optimalne napatie FV stringu;

s — pocCet panelov vo FV stringu;

Ustc — optimalne napatie pri Standardnych testovacich podmienkach;

Uocstc — napatie naprazdno pri Standardnych testovacich podmienkach;

tcvoc — teplotny koeficient napatia;

Tmax — NajvysSia teplota FV panelov, ktoru pripustame pre dané klimatické pomery (+80°C).

304,00 V > 100 V => usporiadanie FV panelov je vhodné pre dany hybridny strieda¢
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5.6.Batériovy systém

Na uskladnenie elektriny vyrobenej FV panelmi bude sluzit’ systém batérii o poCte 3 ks. Batériovy
systém ma pri napati 48 V kapacitu 3 x 50 Ah, teda 150 Ah. Jednotlivé batériové moduly budu
umiestnené v RACK-u, pre uskladnenie maximalne 4 ks batérii. Batériovy systém je plne
kompatibilny s hybridnym striedaCom.

Batériovy systém bude umiestneny na podlahe pod hybridnym strieda¢om priCom musia byt
dodrzané odstupove vzdialenosti z dévodu zachovania spravnej funkcie chladenia zariadeni.

5.7.Elektroinstalacia — osvetlenie, zasuvkové obvody

Umelé osvetlenie bude sluzit’ ako orientacné osvetlenie haly a tiez vonkajSie vystrazné osvetlenie.
Vnutorné orientacné osvetlenie nebude sluzZit ako pracovné osvetlenie zberného dvora. bude
spinané spinacom rad. 5 pri vstupnej brane. Osvetlenie bude prevedené LED reflektormi s vykonom
10W. VonkajSie vystrazné osvetlenie bude taktiez prevedené LED reflektormi s vykonom 10W
avsak s integrovanym pohybovym snimacom.

Vzhfadom na to, Ze cela elektroinStalacia je napojena z FV panelov, pri navrhu osvetlenia sa kladol
doéraz na prevadzkovu hospodarnost pouzitych svietidiel.

Zasuvkové obvody su umiestnené v objekte v zmysle prislusnej vykresovej Casti projektovej
dokumentacie. Budu sluzit pre prevadzkovy pocitac€ a jedna zasuvka bude servisna.

5.8.Elektroinstalacia — kamerovy systém

Uzavrety kamerovy okruh CCTV monitoruje vnutorné avonkajSie priestory objektu. Navrhovany
kamerovy systém je zloZeny na IP technoldgii zo zaznamovym zariadenim pre 6 farebnych kamier.
Presne rozmiestnenie kamier je zakreslené vo vykresovej Casti.

Miesto umiestnenia zaznamového zariadenia je v datovom rozvadzaCi RACK. Napajanie
jednotlivych kamier je pomocou POE Switcha umiestneného v RACK.

Poziadavky na kablové trasy: Pre systém CCTV bude pouzity kabel FTP Cat5e LSOH, a bude
vedeny v trubkach. Od kamier bude vedeny sélo FTP do datového rozvadzaca RACK. Napajanie
kamier bude zrealizované technolégiou POE.

5.9.Kablové trasy

Kable urCené na sério-paralelné zapojenie FV panelov budu vedené na podpernych konstrukciach
FV panelov a prichytavané pomocou plastovych stahovacich pasikov. V trase k rozvadzacu RFVE
sa ulozia do plastovych chraniciek. Elektrické rozvody vo vonkajSom prostredi sa ulozia do
kablovych chraniciek aby sa minimalizovalo riziko ich poSkodenia. V budove budu trasy vedené po
stenach volne uchytené typizovanymi svorkami.

Kable boli dimenzované podla:

e STN 33 2000-4-41:2007 — ochrana pred zasahom elektrickym prudom
e STN 33 2000-4-43:2010 — ochrana proti nadprudom
e STN 33 2000-5-52:2012 — Prudova zatazitelnost
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6. Navod na montaz

Prace je potrebné vykonavat po =zaisteni bezpec€nosti vyplyvajucich z platnych predpisov
a slovenskych technickych noriem. PoCas montaze je potrebné dodrziavat bezpeénostné
a prevadzkoveé predpisy, technologické predpisy pre montaz a pokyny vyrobcov jednotlivych
vyrobkov.

Pracovnici urCeni na montaz elektrickych zariadeni musia byt kvalifikovany na prislusny druh
¢innosti podla Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a v zmysle STN 34 3100 Bezpecnostné poZiadavky sa obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach.

VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatefne oboznameni:

e s poskytovanim prvej pomoci pri uraze.
e s protipoZiarnymi predpismi.

e s pouzivanim ochrannych pomdcok.

e s postupom pri hlaseni zavad na elektrickych zariadeniach.

Pracovnici musia po€as montaze a vykone svojej Cinnosti pouzivat osobné ochranné pracovné
prostriedky (OOPP) v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 395/2006 o minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Pri montazi sa musia uplathovat poziadavky Zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, Nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Vyhlasky Slovenského uradu bezpecénosti prace a
Slovenského banského uradu €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z.

Po ukonCeni montaze sa na zariadeni vykona komplexna skusSka a skuSobna prevadzka
v pritomnosti odberatela.

V pripade ak podla Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
€. 508/2009 Z. z. su montované elektrické zariadenia vyhradené elektrické zariadenia skupiny
A vykona sa pred uvedenim do prevadzky na nom uradna skuska opravnenou pravnickou osobou.
Opakované uradné skusky sa na elektrickom zariadeni budu vykonavat pozadovanych pravidelnych
lehotach.

V pripade ak je elektrické zariadenie skupiny B v zmysle Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z. je na nom po ukonceni montaze a instalacie
potrebné vykonat odbornu prehliadku a odbornu skusku reviznym technikom s osved¢enim na danu
cinnost.
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7. Navod na obsluhu a bezpeéné pouzivanie

Pracovnici pre obsluhu elektrickych zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi
vykonavanej cinnosti, pripadne zaskoleni na tuto Cinnost podla Vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.

Pracovnici bez elektrotechnickej kvalifikacie mézu obsluhovat' elektrické zariadenia len v sulade
s ustanoveniami STN 34 3108:1968 - Elektrotechnické predpisy. Bezpelnostné predpisy
0 zaobchadzani s elektrickym zariadenim laikmi.

V elektrickych staniciach je potrebné pri obsluhe pouzivat ochranné a pracovné pombcky
v mnozstve urenom v STN 38 1981:1974 — Ochranné a pracovné pombcky Ochranné pre
elektrické stanice.
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8. Navod na udrzbu a prehliadky

VSetky elektrické zariadenia a ich prisluSenstvo musi byt udrZziavané v takom stave, aby ich

prevadzka bola bezpecna a spolahliva.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat pravidelné odborné prehliadky a odborné skusky v zmysle:

e STN 33 1500:1990 — Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.
e STN 33 2000-6:2007 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia.

e Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,

§ 13.

Lehoty, ktorych sa vykonavaju odborné prehliadky a odborné skusky urcuje:

e Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
priloha €. 8 vzmysle Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej

republiky ¢. 398/2013 Z. z.

e STN 33 1500/Z21:2008 — Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.

Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a zariadenia na ochranu
pred u€inkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla druhu objektu a zariadeni:

Druh objektu a zariadenia

Lehota
(roky)

a) Elektricka instalacia

1. murovand obytna a kancelarska budova

2. 8kola, materska 8kola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko
3. vy8kova budova, ktorej vydka od najvysSieho poschodia obyvaného alebo inak
pouzivaného osobami po uroveri zeme je pre obytnu budovu vaésia ako 50 m a pre
inU budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 os0b, napriklad kulturne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica
hromadnej dopravy,

4. objekt zhotoveny z horlavych materialov so stupfiom horfavosti C, D, Ea F

5. pojazdny a prevozny prostriedok

6. doCasna elektricka inStalacia

5
3
2

0,5

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpe€enstvom poZiaru

2. objekt s priestorom s nebezpefenstvom vybuchu

3. ostatny objekt

AN N

c) Zariadenie na ochranu pred u¢inkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany l a ll

2. hladina ochrany lll a IV

3. objekt s priestorom s nebezpeenstvom vybuchu

—_

Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a zariadenia na ochranu

pred u€inkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla klasifikacie vonkajsich vplyvov

Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok podla vonkajsich vplyvov

(v rokoch)
Kategoria| Vonkajsie vplyvy Trieda
3/4|5|6 |78
A AA Teplota okolia 3/5|5|3 |33
AB Teplota a vihkost’ 51333

AC Nadmorska vyska

QAW W|=
WIWIW W|N
w
[@)]

AD Voda
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Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok podla vonkajsich vplyvov
(v rokoch)

Kategoria| Vonkajsie vplyvy Trieda

4 |56 |7 8|9

AE Cudzie pevné telesa 5|13]3

AF Korozia 1

AG Narazy, otrasy

ajo|lo|o|=
ajo|b~OON
NINWlO|Ww

AH Vibracie

AJ Iné mechanické namahania

w

AK Rastlinstvo alebo plesne

AL Zivogichy

w

AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujuce ucinky

AN SInec¢né Ziarenie

AP Seizmicita

AQ Blesk

AR Pohyb vzduchu

AS Vietor

AT Snehova pokryvka

AU Namraza

B BA Spésobilost oséb

BB Odpor tela

BC Dotyk so zemou

BD Unik

NINNWwWiw O] lOO|O
(@]
[@)]

BE Spracuvané/skladované latky

Cc CA Stavebné materialy

[ RN ENOREO RO RN REO RS BRSO RS BRSO RN RNS RN RS RES RN
NIdNNDAfOO(M|A DO O1

CB Konstrukcia stavby

Na bytové priestory sa lehoty pravidelnych revizii nevztahuju a je potrebné pred uvedenim do
prevadzky vykonat’ vychodiskovu reviziu. Pre obytné budovy je potrebné vykonavat prehliadky
a skusky elektrickej inStalacie v sulade s STN ES 59009:2004 (33 1620) — Revizia a skuSanie
elektrickych instalacii v obytnych budovach. Pravidelné prehliadky je potrebné vykonavat pri zmene
vlastnika a kazdych 10 rokov.

Lehoty, v ktorych sa bude robit odborna prehliadka a skuska je kratSia lehota z predchadzajucich
dvoch tabuliek. Pre tuto inStalaciu je uréena lehota 3 roky.
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9. Vyhodnotenie neodstranitelnych ohrozeni a rizik

Déslednym uplathovanim a reSpektovanim predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci je mozné znizit nie v8ak uplne odstranit’ vSetky rizika poskodenia ludského zdravia a preto
v zmysle Zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, § 4 odstavec (1) a § 6 odstavec (1)
pismeno c) sa urCuju neodstranitefne ohrozenia a rizika podfa tabulky nizSie.

Vyhodnotenie neodstranitelného nebezpecenstva a neodstranitefného ohrozenia podfa Zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia o
zmene a doplneni niektorych zakonov:

Faktor Navrh ochrannych
Pracovného opatreni proti tymto
procesu a Neodstranitel'né nebezpecenstvo nebezpecenstvam a
prostredia | stav/vlastnost’ poSkodzujiica zdravie | Neodstranitel'né ohrozenie ohrozeniam

Nebezpectné elektrické napatie a

El. energia elekirické prady pre zdravie a Zivot Elektricky skrat — vznik poziaru 1-8
Dotyk so Zivou €astou
s . 1-6,8
v normalnej prevadzke
Dotyk s neZivou €astou pri 1-578

poruche

Neodstranitelné nebezpefenstvo a ohrozenie je také nebezpelenstvo a ohrozenie, ktoré podfa
suCasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit.

Nebezpecfenstvo je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
moZu poskodit’ zdravie.

Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit, Ze zdravie bude posSkodené.
Ochranné opatrenia :

Poucenie obsluhy o zasadach bezpec€nosti prace a ochrane zdravia.

Pouzivanie pracovnych pomdcok a ochrannych pomdécok podla predpisu.

Zakazu vstupu nepovolenym osobam.

VSetky udrzbarske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Praca s otvorenym ohniom len s povolenim na pracu.

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke — ochrana pred dotykom

zivych Casti podfa STN 33 2000-4-41:2007 izolovanim Zivych Casti, zabranami alebo krytim,

prekazkami, umiestnenim mimo dosahu.

7. Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche — ochrana pred dotykom neZzivych €asti podla STN
33 2000-4-41:2007 samoc€innym odpojenim napajania, pouzitim zariadeni triedy ochrany II,
nevodivym okolim.

8. Pravidelné revizie a prehliadky el. zariadeni vykonavané pracovnikmi s predpisanou

kvalifikaciou.

2 R N
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Vytypované lokality pre dané neodstranitefné nebezpecfenstva a ohrozenie:

Faktor Miesta kde sa

Pracovného vyskytuje

procesu a Neodstranitel'né nebezpecenstvo neodstranitelné

prostredia | stav/vlastnost’ poSkodzujiica zdravie | Neodstranitel'né ohrozenie nebezpecenstvo
Nebezpecéné elektrické napatie a Zive elekrické Casti, .

El. energia Elektricky skrat — vznik poZiaru nezivé elektrické Casti,

elektrické prudy pre zdravie a Zivot cudzie vodivé dasti

Dotyk so Zivou €astou

o ) Zivé elektrické Gasti
v normalnej prevadzke

Dotyk s neZivou €astou pri

poruche Nezivé elektrické ¢asti

Posudenie rozsahu rizika:

Por. |Neodstranitelné Pravdepodobnost’ vzniku Stupen moznych nasledkov na
¢. nebezpecenstvo alebo poskodenia zdravia zdravie v pripade
neodstranitelné ohrozenie zamestnanca pri praci v pripade
1) najlepSom  2) najhorSom 3) najlepsom 4) najhorSom
1. Elektricky skrat — vznik poZiaru Ziadna vysoka Ziadny vysoky
Dotyk so Zivou €astou - . - ,
2. v normalnej prevadzke Ziadna vysoka Ziadny vysoky
3. Dotyk s nezivou castou pri Ziadna vysoka Ziadny vysoky
poruche

Riziko je pravdepodobnost vzniku posSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen moznych
nasledkov na zdravi.

1)

Datum: 23.5.2018
Miesto: Velka Lomnica

najlepsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je ak sa dodrziava
pracovna disciplina, su dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy, su€asny vyskyt len
jedného nebezpecCenstva a ohrozenia, vacSia vzdialenost od vyskytu nebezpecenstva
a ohrozenia.

najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je nedodrzanie
pracovnej discipliny, nedodrzanie pracovnych a bezpecnostnych predpisov, subeh viacerych
nebezpecenstiev a ohrozeni.

najlepsSi pripad z hladiska moznych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného nebezpecia
alebo ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnanca.

najhorsi pripad z hladiska moZnych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecenstva a ohrozenia sa predpoklada dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu na
zdravie zamestnanca.

Vypracoval: Ing. Miroslav Karpinsky
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