3. Vypocet hodnét

Vykonova bilancia ostrovnej FVE — dimenzovana podl'a denného priemeru vyroby / rok

1 VSeobecny popis

Projekt rieSi navrh hostrovného napajacieho systému, ktory bude ziskavat energiu zo sinka, systému na uloZenie energie v batériach a v pripade
dlhodobo nepriaznivého pocasia napajanie zariadeni zo zaloznej elektro-centraly.

2 Vypocet DC zat'azenia pre batérie

Batérie budu dimenzované na zalohu minimalne 24 hodin pocas ktorych bude trvat nepriaznivé pocasie alebo noc.

Prevadzka Denna spotreba
Spotrebic Vykon (W) (h/deri) (Wh/derni)
6x Monitorovacia kamera a POE switch 82 x 24 = 1968
1x Zdznamové zariadenie DVR 15 x 24 = 360
1x LED monitor (sledovanie prevadzky) 35 x 8 = 280
1x LED monitor (stand-by rezim) 0,5 x 16 =38
7x LED reflektor 70 x 3 = 210
1x Prevadzkové PC 70 x 8 = 560
Rezerva na doplnenie technoldgie 15 x 24 = 360
Max. celkova dennd spotreba technolégie z batérii = 3746

3 Dimenzovanie batérii

Systémové DC napatie

Vypocet zatazenia v Ah

Hibka vybitia batérii (ma vplyv na Zivotnost)

Koeficient teploty, vplyv nizkej teploty v zime na batérie

- 48

= 78,04166667 Ah

80
- 1,04

\Y

%

Vypoéitana kapacita batérii vratane koeficientov

= 101,4541667 Ah

Kapacita navrhovanych batérii (3 sady batérii s kapacitou 50 Ah)

150,00 Ah

4 Vypocet DC zat'azenia pre FVE

/ pre teplotu prostredia v zime 20°C

FVE musi zvladnut nabijanie batérii na no¢nu prevadzku a zarovern napajanie technoloégie. To znamend, Ze pocas slne¢nej €asti dfia musi byt FVE
schopna popri napajani technologickej Casti taktiez nabit batérie. Vypocétové zataZenie mdézeme urcit tak, ako keby FVE pracovala 24h denne.
PozZadovany vykon pre prevadzku je spocitany v ¢asti 2 Vypocet DC zatazenia pre batérie.

Dennd spotreba
(Wh/deri)

Max. celkova dennd spotreba technolégie

= 3746

5 Dimenzovanie FVE

FVE je dimenzovana na denny priemer vyroby poc¢as roka. FVE musi byt schopna udrzat autondmnu prevadzku po€as 9 mesiacov roka. Mesiace
november, december a januar sU na plné pokrytie spotreby a dimenzovanie FVE nakladovo neefektivne (navySovanie vykonu FVE znamena velké
prebytky energie po¢as ostatnych 9 mesiacov roka). Na pokrytie spotreby elektriny v tychto mesiacoch bude pouzita elektro-centrala.

|Navrhovany vykon FVE (podla Specifikdcie technologickych zariadeni) = 3,30 kW

6 Bilancia vyroby FVE

Mesiac Ed EdFVE V% dE

januar 820 2706,0 72 % 1.040,0 Wh nie je pokrytych FVE
februar 1500 4 950,0 132 %

marec 2710 8 943.,0 239 %

april 3520 11616.,0 310 %

maj 3870 12771,0 341 %

jun 4 020 13 266,0 354 %

jal 3910 12 903,0 344 %

august 3740 12 342,0 329 %

september 2770 9141,0 244 %

oktéber 1890 6 237,0 166 %

november 990 3267,0 87 % 479,0 Wh nie je pokrytych FVE
december 630 2 079,0 55 % 1667,0 Wh nie je pokrytych FVE
rocny priemer 2 540 8 382,0 224 %

Percentudlne pokrytie dennej spotreby technolégie po¢as roka 81,5 %

Ed — Priemema denna vyroba FVE pre 1kW systém v danej lokalite podla Pvgis (Wh/deri)
EdFVE - Priemema denna vyroba FVE vypogitana pre nas systém v danej lokalite (Wh/den)
V% - Percentualne pokrytie dennej spotreby technolégie pocas jednotlivych mesiacov (%)
dE - Energeticka bilancia prebytkov na vyrobe resp. potreby ziskavania energie z distribuénej siete (Wh/deri)
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05.07 Vykonova bilancia a vypocet predpokladaného ¢asu zalohy

Vypocet predpokladaného ¢asu zalohy pine nabitych batérii pri stidlom odbere v dennom rezime

Kapacita pouzitych batérii = 150 Ah /3 x50 Ah

Hibka vybitia batérii (ma vplyv na Zivotnost) - 80 %

Koeficient teploty, vplyv nizkej teploty v zime na batérie - 1,04 / pre teplotu prostredia v zime 20°C
Vypocet skutocného zataZenia batérii = 115,3846154 Ah

Systémové DC napatie - 48 V

Staly odber technoldgie BTS - 287,5 W
| Vypocet predpokladaného ¢asu zdlohy = 19,26421405 h |

Vypocet predpokladaného ¢asu zalohy plne nabitych batérii pri stalom odbere v noénom rezime

Kapacita pouzitych batérii = 150 Ah /3 x50 Ah

Hibka vybitia batérii (ma vplyv na Zivotnost) - 80 %

Koeficient teploty, vplyv nizkej teploty v zime na batérie - 1,04 / pre teplotu prostredia v zime 20°C
Vypocet skutocného zataZenia batérii = 115,3846154 Ah

Systémové DC napatie - 48 V

Staly odber technolégie BTS - 121,5 W
[vypoéet predpokiadaného éasu zalohy = 45,58404558 h |
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