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Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €. 005/2018

Vypracoval:
ESIN group, a. s.; Tatranska 300/8; Povazska Bystrica 017 01

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Miroslav Karpisnky - projektant elektro

Clenovia: Ing. Arch. Jan Rusnak - zodpovedny projektant stavby

Ing. Helena Gylirekova - projektant stavby

Ing. Ladislav Tanko - starosta obce, zastupca prevadzkovatela
Objekt:

Zberny dvor - Hrhov
Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

1. STN 33 2000-5-51:2010 — Elektrické intalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla.

2. MPSVaR SR ¢. 508/2009 - Z. z. Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci as technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradné
technické zariadenia.

3. Vykresova dokumentacia.

Prilohy
A. Struény zoznam vonkajSich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010

Opis technologického procesu a zariadenia:

ElektroinStalacia (zasuvkoveé obvody a umelé osvetlenie), fotovoltaicka elektrarer sa streche objektu
a bleskozvod pre objekt, ktory bude pouzivany ako zberny dvor.
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3.1Rozhodnutie:

Komisia stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov a prostredia podla tabulky:

Kod Priestor
Stavebny objekt / oznacenie miestnosti / druh priestoru
Vonkajsi vplyv ovs1 Oovs 2
AA - Teplota okolia AA3+AAS AA4
AB - Atmosférické podmienky AB3+ABS AB4
AC - Nadmorska vyska AC1 AC1
AD - \Vyskyt vody AD2+dazd AD2
AE - Vyskyt cudzich pevnych AE1 AE1
telies
AF - Vyskyt korozivnych AF1 AF1
alebo znedistujucich latok
AG - Mechanické namahanie AG2 AG1
— narazy
AH - Vibracie AH1 AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo AK1 AK1
plesni
AL - Vyskyt ZivoCichov AL1 AL1
AM - Elektromagneticke, AM1 AM1
elektrostatické alebo
ionizujuce pésobenie
AN - Sinec¢né Ziarenie AN3 AN1
AP - Seizmické uc€inky AP1 AP1
AQ - Burkova éinnost AQ2 -
AR - Pohyb vzduchu - AR1
AS - Vietor AS2 -
AT - Snehova pokryvka AT2 -
AU - Namraza AU2 -
BA - Schopnost osbb BA1 BA1
BB - Odpor tela - -
BC - Kontakt oséb BC2 BC2
s potencialom zeme
BD - Podmienky uniku BD1 BD1
v pripade nebezpefenstva
BE - Povaha spracuvanych BE1 BE1
a skladovanych latok
CA - Stavebné materidly CA1 CA1
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1
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Zdovodnenie:
1. Druh priestoru OVS 1 — vonkajSie priestory

Podla STN 33 2000-5-51:2010 m&zeme povazovat tento priestor za VI — vonkajSie priestory (miesta
vystavené priamo vonkajSej klime) podla NZA.6. K nim budeme uvazZovat obvyklé Standardné
vonkajSie vplyvy podla tabulky N3.2 uvedenej normy upravené podla skutoCnych vonkajSich
vplyvov.

2. Druh priestoru OVS 2 — vnutorné priestory

Podla STN 33 2000-5-51 mbézeme povazovat vnutorny priestor objektu za druh IV - vnutorné
priestory bez regulacie teploty (konstrukcia objektu poskytuje ochranu proti dennym vykyvom teploty
a vlhkosti v zavislosti od vonkajSej atmosféry) podfa NZA.6. K nim budeme uvazovat obvyklé
Standardné vonkajsie vplyvy podla tabufky N3.1 uvedenej normy upravené podla skutonych
vonkajSich vplyvov.

Zaver:

Krytie elektrickych zariadeni musi vyhovovat pozZiadavkam urenym v norme STN 33 2000-5-
51:2010 — Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: V/yber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné
pravidla. Krytie elektrickych zariadeni musi byt minimalne 1P20 vo vnutornych priestoroch a IP 44
vo vonkajsich priestoroch.

V pripade akychkolvek zmien v predmetnych priestoroch a zmien v urCenych materialoch
v stavebnej konstrukcii v tomto protokole v obdobi pripravy a v Case vlastnej stavby je potrebné
tento protokol doplnit, pripadne upravit'.

Datum: 23.5.2018
Podpis predsedu komisie
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Priloha A (informativna)
Struény zoznam vonkajsich vplyvov

STN 33 2000-5-51

A Teplota okolia Nérazy Prechodové javy mikrosekundovej
N . X az milisekundovej oblasti Siriace sa
AAT -60°C +5°C AG1 Slabé i vedenim v jednom smere
AA2 -40°C +5°C AG2 Stredné
AA3 -25°C +5°C AG3 Silné AM-23-1 Kontrolovana droveri
AA4 -5°C +40°C e AM-23-2 Stredna droveri
Vib
AA5 +5°C +40°C foracte AM-23-3  Vysoka drovei
AAG *5°C +60°C AH1 Slabe Oscilacné prechodné javy Siriace sa
AA7 -25°C +55°C AH2 Stredné vodenim © savy
AA8 -50°C +40°C AH3 Silné
Vzduch? AJ Iné mechanické namdhania AM-24-1 Stredna droven
Teplota R‘;el;]aktg/sr?a Vyskyt rastlinstva AM-24-2 Vysoka uroven
o o . VyZarované
AB1 -60°C +5°C 3% 100 % | AK1 Bez nebevzp’ecenstva V}}Ilsokofrekvenéné javy
AB2 -40°C +5°C 10 % 100 % | AK2 Nebezpeéné
AB3 -25°C +5°C 10 % 100 % Elekt tické. elektrostatické AM-25-1 Zanedbatelna troveri
AB4 -5°C +40°C 5% 95 % o iz 1y SCHTOSIATEE | AM252  Stredna Grove
AB5 +5°C +40°C 5% 85 % o e org Py AM-25-3 _ Vysoka trovefi
AB6 +5°C +60°C 10 % 100 % P P L
medziharmonické Elektrostatick: b
AB7 25°C +55°C | 10%  100% eftrostaticke vybose
AB8 -50°C +40°C 10 % 100 % | AM-1-1 Kontrolovana droveri AM-31-1 Nizka uroven
Nadmorska vyska AM-1-2 Normalna uroven AM-31-2 Stredna droveri
AC1 <2000m AM-1-3 Vysoka uroven AM-31-3 Vysoka uroven
AC2 >22000m Signlne napétia AM-31-4 Vel r.m,vyllsoka uroven
Vyskyt vody AM-41-1 lonizécia
AM-2-1 Kontrolovana droveri SIneéné iarenie
AD1 Zanedbatelny AM-2-2 Normalna uroven
% AD2 Kvapky AM-2-2 Vysoka uroven AN1 Slabé
o AD3 Rozpra$ovanie o sign AN2 Stredné
= Z litad t
2 | AD4 Striekanie mena ampiidcy napatia AN3 Silne
o AD5 Prad AM-3-1 Kontrolovana droveri P
ADG Viny AM-3-2 Normalna drovers Seizmické ucinky
AD7 Zaplavenie AM-4 Nesymetria napétia AP1 Zanedbatelné
AD8 Ponorenie AM-5 Zmeny frekvencie AP2 Nizky stupen zavaznosti
Vyskyt cudzich AM-6 Indukované nizkofrekvencéné napétia AP3 St’redny stupven'za\{azno.sn
p . AP4 Nizky stupen zdvaznosti
pevnych telies
AE1 Zanedbatelné AM-7 Jednosmerné prady v AC sietach Blesky
AE2 Malé s . L. . AQ1 Zanedbatelné
Vi tick /]
AE3 Velmi malé yzarovane magneticke polia AQ2 Nepriame ohrozenie
AE4 Mala prasnost’ AM-8-1 Stredna droveri AQ3 Priame ohrozenie
ﬁgg z_tlre(’:ina pvrasntf)st AM-8-2 Vysoka uroven Pohyb vzduchu
fina prasnos Elektrické polia AR Siaby
Korézi
orozia AM-9-1 Zanedbatelna drover AR2 Stredny
AF1 Zanedbatelna AM-9-2 Stredna droven ARS3 Silny
AF2 Atmosféricka AM-9-3 Vysoka urover Vietor
AF3 Obcasna AM-9-4 Velmi vysoka uroven
AF4 Trvala p P s AS1 Slaby
- Induk £ t
AM-21 Indukované oscila¢né napétia AS2 Stredny
Prechodové javy nanosekundovej AS3 Silny
oblasti Siriace sa vedenim v jednom
smere
AM-22-1 Zanedbatelna uroven
AM-22-2 Stredna droven
AM-22-3 Vysoka urover
AM-22-4 Velmi vysoka uroven
B X e A Dotyk os6b so zemou (s ¢astami, Povaha spracuvanych alebo
Spésobilost 0s6b ktoré maju potencial zeme) skladovanych latok
BA1 Laici
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 Bez vyznamného nebezpecenstva
BA3 Postihnuty BC2 Zriedkavy BE2 Nebezpecenstvo poziaru
BA4 Poucéené osoby BC3 Casty BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
o BA5 Znalé osoby BC4 Trvaly BE4 Nebezpecenstvo kontaminacie
N | BB Elektricky odpor Fudského tela Podmienky aniku v pripade
> nebezpecenstva
BD1 Mala hustota os6b / lahky unik
BD2 Mala hustota os6b / obtazny unik
BD3 Velka hustota os6b / lahky unik
BD4 Velka hustota os6b / obtazny unik
¢ Druh stavby
CA KonStrukéné materialy CB Stavebna konstrukcia
©
2 CA1 Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
g CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfia
CB3 Pobyh

CB4

Pruzna alebo nestabilna




