HELENA GYUREKOVA

048 01 ROZMNAVA, JOVICKA 2

ZBERNY DVOR

HRHOV

INVESTOR : OBEC HRHOV, C, 363, 049 44 HRHOV

VYPRACOVAL : HELENA QYUREKOVA, JOVICKA 2,048 01 ROZNAVA

GESTOR PROJEKTU : INGARCH. JAN RUSNAK , ROZNAVA, JovIekA 2

V ROZNAVE, MA) 2018 VYPRACOVAL: H, GYUREKOVA



Identifikaéné udaje
Nazov stavby
Miesto stavby
Investor

Obecny urad
Okres
Samospravny kraj
Katastralne uzemie
Charakter stavby
Projektant PS

Gestor projektu

SPRIEVODNA SPRAVA

ZBERNY DVOR - HRHOV
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Helena Gyurékova, 048 01 Roziava, Jovicka 2
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Prehlad vychodiskovych podkladov

ZBERNY DVOR sa bude nachadzat v katastri obce Hrhov na parcele é&islo
1011. Podla katastra je pozemok - parcela €.1011 registra C umiestnena v zastavanom
uzemi obce Hrhov. Celkova plocha povodnej haly je 1037,00 m?. Plocha pre zberny
dvor tvori 262,40 m*> a priestor , kde sa osadi mostova vaha je 83,05 m? spolu je to
345,45 m?. Umiestnenie Zberného dvora sa navrhlo a schvalilo v byvalej hospodarskej
hale SM, ktora sluZila ako sklad a suSiareri obilia a bude aj stojisko na parcele E
€.5948/1.

Projekt bol spracovany na zaklade objednavky od objednavatela — Obec Hrhov.
Investor poskytol povodné podklady - pbédorys haly a rez. Projektant zrealizoval
Ciastotné zameranie predmetnej - prednej Casti haly.

Projekt je spracovany v rozsahu pre ohlasenie stavby a zmena uzivania stavby.
Podklad na spracovanie zastavovacieho planu bola katastralna mapa v mierke 1 : 1000.

Pocas projektovych prac boli zohfadnené poziadavky investora a navazne na to aj

technické normy a suvisiace predpisy.

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

Projekt rieSi opravu Casti pévodnej ocelovej Jesenickej haly o ploche 262,40 m2
a plochu, kde sa umiestni mostova vaha o ploche 83,05 m? spolu 345,45 m2 Hala je
prizemna zrealizovana celda ako ocelova, kde nosnu &ast tvoria ocelové stipy, ktoré su
oplastené trapézovym hlinikovym plechom. Sokel je zrealizovany ako betonovy do
vySky 600 mm, od ktorého zadina oplastenie - hlinikovy trapézovy plech. Strecha je
sedlova - tvoria ju ocelové sedlové vazniky. Krytina je z hlinikovych trapézovych profilov.
Podlaha v hale je beténova.

Opravena hala bude sluzit na zhromazdovanie vyseparovanych zloZiek z
komunalnych odpadov obce Hrhov, pre vytriedeny odpad, pred odvozom ku konednym
spracovatelom. Navrhované rieSenie predmetnej stavby bude sluzit na docCasné
uskladnenie druhotnych surovin ako drobny stavebny odpad a biologicky odpad.
Doc¢asny zber bude uskladrfiovany do otvorenych vanovych kontajnerov o objeme 6,0 m3.
Zberny dvor ma zabezpelit vytvorenie centralneho zariadenia separovaného zberu a
nakladania s vyseparovanymi zlozkami z odpadu od obyvatefov obce Hrhov. Vystavbou
zberného dvora sa vytvori aj priestor na manipulaciu techniky s kontajnermi aich ulozenie
na ploche v hale.

Pre uéely zberného dvora bude slizit predna &ast pdvodnej haly o dizke 18

110 mm ,ktora je oddelena od pokraCujucej pbévodnej haly murom o hrubke 350 mm



V tomto mure su osadené dva kusy otvaravych dveri - Cize s prechodom do dlhSej
Casti haly.

Z tejto dihSej haly sa priestor o Sirke 5590 mm pri€leni k zbernému dvoru prieCkou z
ocelfového plechu, vysky 2000 mm.

Pristup k predmetnému objektu haly, v ktorom sa uvaZuje so zbernym dvorom je
pristupovou komunikaciou priamo z obecnej komunikacie. Tato komunikacia vedie z
obidvoch stran haly /okolo haly/. Tato komunikacia k buducemu arealu zberného dvora
je asfaltova z Casti porusena.

Predmetny pozemok s halou, kde sa umiestni zberny dvor ma obec v dlhodobom
prenajme. T. €. pbvodny cely objekt haly nie je vyuzivany - je prazdny. Pozemok okolo
haly je rovinatého charakteru. Predmetna hala sa nachadza v byvalom hospodarskom
dvore, kde sa pred nou pod cestou aj za fiou nad cestou nachadza dalSia hala. Z
dvoch stran objektu - severnej a juznej za komunikaciou pozemok ohraniCuju plochy
krovia a naletovych drevin ako aj stromy.

Oplotenie okolo objektu haly nie je ani sa neuvazuje s novym oplotenim.

Sucastou zberného dvora bude aj stojisko, ktoré sa zrealizuje na parcele E 5948/1.
Bude o rozmere 2,00 m x 8,00 m. Plocha sa upravi zamkovou dlazbou. Stojisko bude z
troch stran oplotené.

Elektroinstalacia - obsahom projektu ElektroinStalacie je navrh elektroinstalacie,
fotovoltaickej elektrarne, kamerového systému, bleskozvodu a uzemnenia pre objekt,

ktory bude pouZivany ako zberny dvor.

Technické vybavenie zberného dvora
V objekte zberného dvora sa umiestnitechnika :
e Mostova vaha - vaha nakladnych vozidiel
e Kontajnery otvorené vanové 4 ks /6 m3/-obec uz ich ma vo vlastnictve
e Traktor s Celnym nakladacom, traktorovy naves, drvi€ biologicky rozlozitelného

odpadu

Clenenie stavby na stavebné objekty
Oprava Zberného dvora bude tvorit' tieto stavebné objekty :
- SO - 01 - zberny dvor v ocelovej hale
- SO - 02 - stojisko

- SO - 03 - elektroinstalacia



Vecné a casové vazby stavby
Stavba nema vecné ani Casové vazby stavby na okolitu vystavbu ani na

suvisiace investicie.

Ekonomické Udaje

- plocha zberného dvora v hale spolu 345,45 m?
- plocha zberného dvora 262,40 m?
- plocha mostovej vahy - vazenie 83,05 m?

- dizka oddelenia oplotenim v jestvujucej hale 5,590 m
- brany 4 x 3600 mm /3600 mm
- plocha stojiska 15,00 m?

Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom ako aj uzivatefom Zberného dvora bude Obec Hrhov.

Terminy zacatia a dokoncenia stavby
Realizacia stavby sa predpoklada po dohode s vitazom vyberového konania na
zhotovitelfa stavby.

Predpoklada sa Ze:

Zahdjenie vystavby : 09.2018
Dokonc¢enie stavby 02.2019
Lehota vystavby : 6 mesiacov

Celkové naklady stavby
Sucast’ projektu tvori podrobny rozpocCet stavby a vykaz vymer. Pre jeho
stanovenie boli pouZzité bezné rozpoltové pravidla obvyklé pre ocenovanie stavebnych

prac.

V Roziave, Mgj 2018 Vypracoval : Helena Gyurékova



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Charakteristika Uzemia stavby

Pristup k predmetnému objektu, kde sa vybuduje zberny dvor je existujucou
pristupovou cestou - komunikaciou, ktora v katastralnej mape nie je zakreslena. Uzemie,
na ktorom sa nachadza predmetna budova v katastri obce Hrhov na parcele dislo
1011kategorizovanad ako zastavané plochy a nadvoria. Pozemok je umiestneny v
zastavanom Uzemi obce. Okolo haly je pozemok rovinatého charakteru. Z dvoch stran
objekt ohraniCuje komunikacia a plochy krovia a naletovych drevin ako aj stromy.

Vlastnikom pozemku je Arpad Backai, s ktorym ma obec Hrhov podpisanu najomnu
zmluvu. Cast’' objektu, kde sa vytvori zberny dvor nie je vyuzivana a je pripravena na
vystavbu. Pri stavebnych pracach na zbernom dvore nebudu stavebnymi pracami
obmedzené pristupy k okolitym pozemkom. Samotna oprava casti haly nebude mat
negativny vplyv na zivotné prostredie.

Poloha lokalita zberného dvora v hale vyhovuje predmetnému ucelu. Objekt je
vyprazdneny a pripraveny na opravu jeho poskodenych cCasti.
Hala sa nachadza na uzemi so zvySenou silou vetra, ktory objekt poskodzuje. Navrhuju

sa aj opatrenia proti poSkodeniu silnym vetrom.



Priprava pre vystavbu
Odporuc€a sa oprava - stavebné prace bez narokov na velké skladovacie plochy.
Bude tu operativny prisun materialu. Malé skladky je mozné v pripade nudze zriadit priamo v
pévodnej - nevyuzivanej Casti haly.
Stavebné prace budu realizované dodavatelskym spésobom, firmou vybranou vo

verejnej sutazi. Vyber dodavatela je podmieneny druhom vykonavanych prac.

Zabezpecenie buducej prevadzky

V hale - zbernom dvore sa vytvoria podmienky pre vy3Siu uéinnost separovania
jednotlivych druhov odpadu. Navrhované rieSenie na doCasné uskladnenie druhotnych
surovin ma zabezpedit vytvorenie separovaného zberu a nakladania s vyseparovanymi
surovinami z odpadu od obyvatefov obce Hrhov vytvorenim podmienok pre :

- odber odpadu od obc&anov

- odber druhotnych surovin z vyrobnych prevadzok / zivnostnikov/

- sustredenie odpadu a doCasné skladovanie odpadov.

Urbanistické, architektonické a stavebno - technické rieSenie stavby

Hlavny vstup do objektu zberného dvora bude Styrmi velkymi rolovacimi
branami, dve zo strany severnej a dve zo strany juznej, ktoré budu mat aj malé
vchodové dvere. Jedna brana sluzi na vstup do haly na mostovi vahu druha na
vystup z mostovej haly tretia na vstup do priestoru zberného dvora a Stvrtd na vystup
zo zberného dvora. zberného dvora. Cast haly kde bude osadend mostova vaha bude

od ostatnej Casti haly oddelena prieCkou z vinitého plechu.

Stavebno - technické rieSenie
Projekt zberného dvora a sanacia skladky v Hrhove je deleny na stavebné

objekty, podla ktorych je pisana a delena aj suhrnna technicka sprava arozpocet.

Stavebné objekty :
SO-01 - Zberny dvor v hale

Predmetna cast pévodnej haly, kde sa vytvori zberny dvor tvori celkova plochu
345,45 m?. Podlaha v hale je beténova, ktord aj ostava pdévodna. Soklik je zrealizovany
ako betonovy do vySky 600 mm. Od soklika zacina oplastenie haly hlinikovymi
trapézovymi profilmi. Oplastenie je na niektorych miestach poSkodené a bude nutné ho
vymenit’ predpoklada sa na 40%. TaktieZ je potrebné opravit Cast strechy, kde stresna

krytina chyba a to na 20% z celkovej plochy.



Vo vrchnej d&asti haly su osadené presvetlovacie pasy ocelovych okien s
jednoduchym zasklenim. Bude potrebné posSkodené zasklenie , demontovat, ocelové
ramy natriet ochrannymi natermi a okna opatovne zasklit polykarbonatovou doskou.
Polas stavebnych prac a oprav na objekte haly sa nenaru$i statika stavby nakolko
sa nezasahuje do nosnych konstrukcii.

V zbernom dvore v hale sa umiestni v rohu pri murovanej stene pracovny stol

so stolickou. Je potrebné aby bol tu umiestneny pocitaé.

Mostova vaha
Mostova vaha sa umiestni na Dbetonovu plochu - podlahu. Realizacia

naduroviiovej vahy na betoénovej ploche, ktora ma dostatoéné parametre unosnosti
a rovinnosti je prakticky bez stavebnych Uprav. Jedna sa len o zakotvenie jednotlivych dielov
do beténovej podlahy. Najazdy na vahu je mozné realizovat Zelezobeténové na mieste
stavby, alebo je mozné dodat ocelové.

Ocelovy most sa sklada z modulov tuhej sendviCovej ocelovej konstrukcie. Moduly su
navzdjom medzi sebou konstrukéne pospdjané a uloZzené na tenzometrickych snimacoch
zataZzenia. SnimaCe sa uloZia na spevnenu vozovku respektive na patkové zaklady
dimenzované na minimalnu unosnost zakladovej Skary 100 kPa (minimalna unosnost

Strkového vankusa 200KPa).

dizka vaZzneho mostu 8m

Sirka vazneho mostu 3m

vySka vazneho mostu 220 mm

nosnost podla DIN 8119 (Mosty pre cestné vahy)
pretazitelnost mostu 130 %

Technicka Specifikacia

rozmer mostu (dx3) 8m x 3m
prevedenie konstrukcie ocefl

spOsob vazenia staticky (v klude)
vazivost 40 t

vaha s delenym rozsahom s automatickym
prepinanim rozsahov

1. rozsah vazenia 0,2-30t

2. rozsah vazenia 30t-40t

V miestnosti, kde sa umiestni prenosna mostova vaha / vazenie / sa zarovno s
nosnou konstrukciou stipa osadia pomocné ocelové stipy z ocelovych U nosnikov , ktoré

sa budu pomocou ocelovych platni a kotvami Hilty, /alebo adekvatna nahrada / kotvit o



pdvodnu beténovi podlahu. O tieto stipy sa bude kotvit vinity plech . Touto konstrukciou

sa oddeli Cast mostovej vahy od jestvujucej haly.

SO -02 - Stojisko

Pristup k stojisku , kde sa osadia zberné kontajnery bude priamo z obecnej
komunikacie. Plocha kde sa kontajnery umiestnia je 15,00 m? a bude z troch stran
oplotena. Na stojisku bude umiestnenych 4 ks plastovych plastovych 1100 | kovovych
kontajnerov.

Zemné prace pre spevnenu plochu predstavuju odkopy zeminy z predmetnej
plochy. Odstranena zemina z plochy nebude vyvazana do inej lokality, ale pouZije sa
na Upravu terénu v okoli.

Podkladové vrstvy plochy zberného dvora zabezpec€uju stabilitu a pevnost
konstrukcie a zarovenn odvodnenie povrchu celého arealu. Predmetna plocha bude
spadovana na dve pozdizne strany od stredu 2% spadom. Spevnena plocha bude
ohraniena betonovym obrubnikom hrubky 150 mm, vysSky 300 mm o ploche 15,00 m2

Skladba stojiska je navrhnuta v zlozeni :

e Dbeténova zamkova dlazba 60 mm
e pieskovy podsyp 20 mm
e triedeny Strk frakcie 8 - 16 mm 80 mm
e triedeny Strk frakcie 16 -32 mm 150 mm

rastly terén
spolu 310 mm
Stavebné rieSenie zodpoveda tieZ poziadavkam odolnosti a nezavadnosti krycej

vrstvy (povrchu). Skladby konStrukcii su vypisané priamo na vykresoch. Plocha je
ohraniCena oplotenim z troch stran s vySkou oplotenia 2,000 m.
Oplotenie

Navrhované oplotenie sanaénej skladky svojou konStrukciou vyhovuje poziadavkam
ochrany. Stipiky st navrhnuté ako nosné poplastované @ 60 mm. Pletivo je navrhnuté
poplastované abude kotvené o napinaci poplastovany droét. Rohové polia budu
vystuzené poplastovanou vzperou. Oplotenie bude vysky 2000 mm. Zemné prace pre
oplotenie budu pozostavat z vykopu zakladovych patiek o rozmere @ 300 mm. Stipiky

ako aj vzpery budu kotvené do betonovych patiek o rozmere 300 x300 mm.

Obsluha zberného dvora
Obsluhu zberného dvora bude vykonavat jeden zamestnanec Obecného Uradu.

V pripade potreby vyvozu odpadov bude na telefonické poziadanie tento odpad



preberat avazit na mostovej vahe umiestnenej v hale zberného dvora. Zariadenie na
osobnu hygienu /WC + umyvadlo/ bude k dispozicii na obecnom urade. Do priestorov
zberného dvora sa voda bude dovazat v 30 | nadobach na osobnu hygienu. V rohu
zberného dvora bude vedla stola umiestnené umyvadlo /alt. lavér/.

Pitna voda pre potreby zamestnanca bude v plastovych flaskach, ktoré si

zamestnanec bude dovazat. Zberny dvor nebude so stalou obsluhou.

Protipoziarne zabezpecenie stavby

Stavba haly zberného dvora tvori jednu plochu. Projekt protipoZiarnej ochrany ako
samostatna €ast’ nebol vypracovany z dévodu, Ze v Casti, kde bude umiestnena mostova
vaha su osadené v rohoch hydranty.

Pristup poziarnej techniky je priamo mozny z obecnej pristupovej komunikacie.

Uprava pléch a priestranstiev
Pri realizacii stavebnych prac sa neuvazuje s osobitnymi Upravami okolitého terénu.

Navrhovanymi stavebnymi Upravami nevzniknu Ziadne zasahy do existujuceho okolia.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Objekt svojou prevadzkou neprodukuje Ziadne nebezpecné odpady, nadmerny hluk
alebo exhalaty. Predmetna stavba svojou prevadzkou nebude mat’ ziadny negativny vplyv na
okolité zivotné prostredie. V zbernom dvore v hale budu uskladnené triedené odpady vo
velkokapacitnych ~ kontajneroch 4 ks - 6,0 m3. Pri stavebnych Upravach vznikna

nekontaminované odpady, ktoré sa z vacsej Casti recykluju.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Stavba nebude nepriaznivo vplyvat na Zivotné prostredie a vzhlfadom na jej polohu
bude mat minimalny dopad na Zivotné prostredie lokality obce.

Pri stavebnych pracach bude minimalne obmedzena prevadzka na pristupovych
komunikaciach. Pripadné znedistenie verejnych komunikacii bezodkladne odstrani realizator

stavby.

Kategéria odpadov
PocCas realizacie stavby vzniknu odpady kategorie :
O - ostatny odpad
N - nebezpecny odpad



Odpady vzniknuté pocas stavebnych prac su zaradené v zmysle Zakona ¢&. 79/2015 Z.z o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR &.365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje katalég odpadov:

A - Zoznam skupin odpadov - Cislo skupiny 17

B - Zoznam skupin ,podskupin, druhov a poddruhov odpadov 1701 - beton, tehly,

obkladaci material, keramika

Cislo nazov povod kategoria sposob
skupiny odpadu odpadu odpadu likvidacie
170101 betén stavba 0 skladka
17 01 06 Ulomky beténu stavba 0 skladka
17 04 05 zelezo, ocel stavba 0 zberné suroviny

Suroviny 04 - zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v Cisle skupiny :
17 0901, 170902 a 1709 03

200307 - Velkorozmerny odpad

2002 01 - biologicky rozlozitelny odpad

200202 - zemina a kamenivo

200110 - Satstvo

2001 11 - Textilie

Pri nakladani s odpadmi je drzitel a pévodca povinny dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z.z o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
Vyhladka MZP SR &. 367/2015 Z.z, ktorou sa meni a dopifna vyhlaska MZP SR &.
228/2014, ktorou sa ustanovuju poziadavky paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o
palivach. Oznamenie MZP SR &. 368/2015 - vynos o jednotnych metdédach analyticke;
kontroly odpadov, Vyhlaska MZP SR &. 370/2015 o sadzbach pre vypodet prispevkov do
recyklaného fondu, o zozname vyrobkov, materiadlov a zariadeni, za ktoré sa plati Zakona
o odpadoch 79/2015, ktorym sa meni a dopifia zakon 223/2001 o odpadoch a zmene a
doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky MZP-SR &.409/2002 Z.z., ktorou sa meni a dopina
vyhlagka MZP-SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov.

* zoznam druhov nebezpeénych odpadov, s ktorymi sa bude nakladat

* odpady je potrebné predovSetkym zhodnocovat. Znedkodhovanie skladkovanim je
mozné len po pouziti vy$Sie uvedenych moznosti,

» prebytocny, neupotrebitelny odpad je mozné ulozit' len na miestach na to uréenych
a v sulade so Zakonom o odpadoch 386/2009

« drzitel odpadu je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov,

s ktorymi naklada a o ich zhodnoteni a zneSkodeni.



* jednotlivé spbsoby Upravy a zneSkodriovania nebezpecnych odpadov a ich materialovu

bilanciu

Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni
Stavba sa bude realizovat dodavatelskym spdsobom.

e Je potrebné aby prace vykonavali organizacie a firmy, ktoré maju na konkrétny druh
prace opravnenie.

e Je potrebné aby sa organizacie a firmy riadili znenim nasledovnych vyhlasok a
nariadeni

e Zakon o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci — Zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 309/2007 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006
Z.z.

e Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.

o Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov.

e VyhlaSka Ministerstva prace a socialnych veci a rodin SR €. 508/2009 Z.z. na zaistenie
bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci, bezpecénosti tlakovych, zdvihacich,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni a odbornej spésobilosti.

e Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

e Nariadenie vlady SR &. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

e Pracovné prostriedky ( stroje, vyhradené technické zariadenia ), stavby a ich sucasti je
mozné uviest do prevadzky podla § 13 odst. 3 a 4 zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni
zakona €. 309/2007 Z.z. a § 5 odst. 1 nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. len, ak
zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich

spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

Elektroinstalacia

Je rieSena samostatnym projektom.



Pozor
Stavebné prace budu realizované dodavatelskym spésobom, firmou vybranou vo
verejnej sutazi. Vyber dodavatela je podmieneny druhom vykonavanych prac — dodavatefl

musi na poZadované druhy prac vlastnit pozadované opravnenia, licencie a pod.

Poznamka
Skladby jednotlivych konstrukcii - vrstiev su vypisané priamo na vykresoch.

Sucastou tohto projektu su aj projekty : Elektroinstalacia, Rozpocet a VV.

V Roznave, maj 2018 Vypracoval : H. Gyurékova
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ZOZNAM VYKRESOV

1 - SITUACIA - SIRSIE VZTAHY
SO - 01 - zZBERNY DVOR

ZASTAVOVACI PLAN

- PODORYS

PRIECNY REZ

- POHLADY - SKUTOCNY STAV
POHIADY - NAVRHOVANY STAV
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1

SO - 02 - sTto3Isko
7 -  ZASTAVOVACI PLAN
- PODORYS
- POHUAD NA OPLOTENIE
10 - PRIECNY REZ SPEVNENOU PLOCHOU

ZOZNAM PRILOH

A - SPRIEVODNA SPRAVA
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
- ROZPOCET + VYKAZ VYMER
ARCHITEKTURA
- ELEKTROINSTALACIA
- POZIARNO - BEZPECNOSTNE RIESENIE STAVBY
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ZOZNAM PRILOH

SPRIEVODNA SPRAVA
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
ROZPOCET + VYKAZ VYMER
ARCHITEKTURA
ELEKTROINSTALACIA

ZOZNAM PRILOH

SPRIEVODNA SPRAVA
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
ROZPOCET + VYKAZ VYMER
ARCHITEKTURA
ELEKTROINSTALACIA

ZOZNAM PRILOH

SPRIEVODNA SPRAVA



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
B - ROZPOCET + VYKAZ VYMER
C - ARCHITEKTURA
D - ELEKTROINSTALACIA




