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Cislo | Détum Zmenu vypracoval | Zmenu schvali Popis zmeny
Objednavatel:
Obec Hrhov ES’" e Grou
Hrhov 363, 049 44 Hrhov p
Investor:
Rozvodnd sief: ~ 1/INIPE AC 4001230V, 50Hz, TN-S Stuneft PD: i
206 12, SELY QObec Hrhov p Prowkyt __
20C 48V Hrhov 363, 049 44 Hrhov Vypracoval: Ing. Miroslav Karpinsky
2DC 0-550v, IT Nézov zékazky. Kontroloval Ing. Miroslav Karpinsky
Ochranné opatrenie: samoGinng odpojenie napéjania podia STN 33 2000-4-41, &l. 411 Zbernj dvor - Hrhov Schvall: Ing. Anton Kocir
dvoiité alebo zosilngné izolécia podfa STN 33 2000-4-41, . 412 Formét: 2xM Détum: Gislo sipravy:
Doplnkova ochrana: pridové chranice (RCD) podla STN 33 2000-4-41, ¢l. 415.1 - — -
dopinkové ochranné pospéjanie podla STN 33 2000-4-41, &l 415.2 Cast: | Elektrointalacia Mierka: 05/2018
malé napétie SELV - podfa STN 33 2000-4-41, 6. 414 Nazov dokumentu: Cislo zakazky: Archivne Gislo: Cislo dokumentu:
Vonkajsie vplyvy: podla protokolu o ureni vonkajSich vplyvov Schéma zapojenia EGP18005 |EGP18005 |GP3




