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Nazev projektu:

HRHOV_ANALYZA
VYPOCET RIZIKA DLE CSN EN 62305-2 ED.2

1. ZADANI

1.1. ZADANE HODNOTY OBJEKTU

Rozméry vysetfovaného objektu (budovy):

Sitka = 15 m, délka =18 m, vyska=7,6 m

je rozdélen do: 1 vnéjsi zony a 1 vnitini zény

Cinitel polohy Cp = 0,5

Typ objektu a jeho vyuZiti: primyslovy nebo obchodni

Celkova ekonomicka hodnota objektu = 6 mil. K¢

Vnéjsi LPS (hromosvod): instalovan elektricky izolovany hromosvod tfidy LPS IV
Roztec svod je pfiblizné 18 m

Hustota uderd blesku v okoli objektu je 3blesky/km?

Sbérna plocha objektu pro udery do objektu je 3407,925 m?

Sbérna plocha objektu pro udery v blizkosti objektu je 818668,2 m?
Pocet nebezpecnych udalosti pro udery do objektu je 0,005111888
Pocet nebezpecnych udalosti pro udery v blizkosti objektu je 2,450893

1.2. ZADANE HODNOTY OKOLNiCH SOUVISEJICiCH OBJEKTU
Zadné okolni souvisejici objekty nejsou zadany

1.3. ZADANA VEDENI

Zadna vedeni nejsou zadana

ZONY VYSETROVANEHO OBJEKTU

1.4. ZADANE VNEJSi ZONY

1.4.1. VENKOVNI ZONA C.1 OKOLIE BUDOVY

SniZujici Cinitel v zavislosti na povrchu r= 0,01

Ochranna opatfieni proti krokovym a dotykovym napétim: jedno nebo kombinace opatieni:
- varovné napisy (interni bezpecnostni predpisy)

Pravdépodobnost P, = Pra x Pg = 0,1 x 0,2 = 0,02

vevs

Charakter vyuZiti je nejbliZe: prostory pro priimyslovou nebo femesinou ¢innost



1.5. ZADANE VNITRNi ZONY

1.5.1. VNITRNi ZONA C.1 VNUTRO BUDOVY

Z6na je zafazena jako LPZ 4

PfevaZujici nejvodivéjsi povrch vnitini zény je beton (lity, dlazdice)

SniZujici Cinitel v zavislosti na povrchu r= 0,01

Vyuziti vnitini zény z pohledu specifickych rizik: objekty s jinym vyuZitim bez zvySeného nebezpeci
Riziko vzniku poZaru je obvyklé

SniZujici Cinitel v zavislosti na riziku poZaru r; = 0,01

Riziko propuknuti paniky v pfipadé poZaru: Zadné riziko paniky

2Zvysujici Cinitel rozsahu ztraty za pfitomnosti zvlastniho rizika h, = 1

Pfehled moznych protipozZarnich opatfeni v zéné: Zadné protipozarni opatieni neni provedeno
Snizujici Cinitel v zavislosti na protipozarnich opatfenichr, =1

Charakter vyuZiti je nejbliZe: prostory pro priimyslovou nebo femesinou ¢innost

Ze z6ny nejsou poskytovany sluzby verejnosti

Systém vyrovnani potencialu a zapojeni zafFizeni a spotiebicd v zoné: systém vyrovnani potencialu neni proveden
Stinéni zony: Zadné stinéni neni provedeno

Do z6ny nejsou pfivedeny Zadna vedeni

1.6. ZTRATY
1.6.1. ZTRATY VE VNEJSICH ZONACH

1.6.1.1. Okolie budovy

Vypocet pro riziko R1 (ztraty na lidskych Zivotech) se neuvazuje

Vypocet pro riziko R2 (ztraty na sluzbach verejnosti) se neuvazuje

Vypocet pro riziko R3 (ztraty na kulturnim dédictvi) se neuvazuje

Vypocet pro riziko R4 (ztraty ekonomické povahy) se provede ze zadanych hodnot

Ztrata (hmotnou skodou) Ly =0,5

Ztrata (poruchou vnitinich systémt) L, =0,01

Ztrata (dotykovym nebo krokovym napétim) 0. =0

Celkova hodnota majetku véetné produkce celého objektu (odhadni cena v K¢ pro tcely pojisténi) =6 mil. K¢

1.6.2. ZTRATY VE VNITRNICH ZONACH

1.6.2.1. Vnutro budovy

Vypocet pro riziko R1 (ztraty na lidskych Zivotech) se neuvazuje
Vypocet pro riziko R2 (ztraty na sluzbach verejnosti) se neuvazuje
Vypocet pro riziko R3 (ztraty na kulturnim dédictvi) se neuvazuje
Vypocet pro riziko R4 (ztraty ekonomické povahy) se neuvazuje

1.7. HODNOTY PRIPUSTNEHO RIZIKA
R1; = (riziko ztrat na lidskych Zivotech) = 0,00001

R2r = (riziko ztrat na sluzbach vefejnosti) = 0,001

R3; = (riziko ztrat na kulturnim dédictvi) =0,0001

R4+ = (riziko ztrat ekonomické povahy) =0,001



2. VYSLEDKY VYPOCTU
2.1 VNEJSi ZONY

2.1.1. OKOLIE BUDOVY

Riziko R1 ztrat na lidskych Zivotech se v z6né neuvaZuje

Riziko R2 ztrat na sluZzbach verejnosti se v zoné neuvaZuje

Riziko R3 ztrat na kulturnim dédictvi se v z6né neuvaiuje

Riziko R4 ztrat ekonomické povahy:

R4=Rg+Rc+Ruy+Ry+Ry+Ryw+Rz=0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplisobena tdery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitinich systémt zpGsobena udery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (uraz Zivych bytosti zptisobeny udery do pfipojené inZenyrské sité) = 0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena udery do pfipojené inzenyrské sité) =0
Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systémt zplUsobena udery do pfFipojené inZzenyrské sité) = 0
Rz - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplGsobena udery v blizkosti pfipojené inZenyrské sité) = 0

2.2. VNITRNIi ZONY

2.2.1. VNUTRO BUDOVY

Riziko R1 ztrat na lidskych Zivotech se v z6né neuvazZuje

Riziko R2 ztrat na sluZzbach verejnosti se v zoné neuvaiuje
Riziko R3 ztrat na kulturnim dédictvi se v z6né neuvaiuje
Riziko R4 ztrat ekonomické povahy se v z6né neuvaiuje

2.3. SOUCTY ZA CELY OBJEKT

Riziko R1 ztrat na lidskych Zivotech = 0

Ra - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zplisobeny udery do stavby) =0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplisobena tdery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitinich systémt zplsobena udery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (traz Zivych bytosti zptisobeny udery do pfipojené inZenyrské sité) = 0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena udery do pfipojené inzenyrské sité) =0
Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplUsobena udery do pFipojené inZenyrské sité) = 0
Rz - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplGsobena udery v blizkosti pfipojené inZenyrské sité) = 0
Riziko R2 ztrat na sluZzbach verejnosti = 0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systémi zplisobena tdery do stavby) =0

Rwm - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplsobena tdery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena udery do pfipojené inzenyrské sité) =0
Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systémt zplUsobena udery do pfFipojené inZenyrské sité) = 0
Rz - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplGsobena udery v blizkosti pfipojené inZenyrské sité) = 0
Riziko R3 ztrat na kulturnim dédictvi=0

Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena udery do stavby) =0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena udery do pfipojené inzenyrské sité) =0
Riziko R4 ztrat ekonomické povahy =0

Ra - soucast rizika (Uraz Zivych bytosti zplisobeny udery do stavby) =0



Rs - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplsobena tdery do stavby) =0
Rc - soucast rizika (porucha vnitfnich systémi zplisobena tdery do stavby) =0
Rwm - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplsobena tdery v blizkosti stavby) = 0

Ry - soucast rizika (uraz Zivych bytosti zptisobeny udery do pfipojené inZenyrské sité) = 0

Ry - soucast rizika (hmotna Skoda na stavbé zplisobena udery do pfipojené inzenyrské sité) = 0
Rw - soucast rizika (porucha vnitfnich systému zplUsobena udery do pFipojené inZenyrské sité) = 0
Rz - soucast rizika (porucha vnitinich systému zplGsobena udery v blizkosti pfipojené inZenyrské sité) = 0

3. VYHODNOCENI

RIZIKO ZTRAT NA LIDSKYCH ZIVOTECH R1:
Vypoctena hodnota: 0,0000000000000 <  Pfipustna hodnota: 0,00001

RIZIKO ZTRAT ZTRAT NA SLUZBACH VEREJNOSTI R2:
Vypoctena hodnota: 0,0000000000000 <  Pfipustna hodnota: 0,00100

RIZIKO ZTRAT NA KULTURNIiM DEDICTVI R3:
Vypoctena hodnota: 0,0000000000000 <  Pfipustna hodnota: 0,00010

RIZIKO ZTRAT EKONOMICKE POVAHY R4:
Vypoctena hodnota: 0,0000000000000 <  Pfipustna hodnota: 0,00100
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CELKOVY VYSLEDEK: VYHOVUIE



